
 

 

Wartungsanleitung Hängematten 

 

 

Inspektion und Wartung nach EN 1176 - 7  
(Für die Inspektionen sollte ein geeigneter Inspektionsplan aufgestellt werden) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Visuelle Routine-Inspektion (ev. täglich, min. alle 2 Wochen) 

Inspektion zur Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen, die sich als Folge von Vandalismus, Benutzung oder 

Witterungseinflüssen ergeben können: 

 

· Seilwerk (explizit armierte Seile) auf Abscheuerung kontrollieren. Vorstehende Metalldrähte 

bergen die Gefahr des Verletzens! 

· Komplettes Seilwerk auf Schäden wie Schnitt- oder Brandstellen kontrollieren. Bei nicht 

armierten Seilen muss der Schaden umgehend durch eine Fachperson repariert werden. 

· Spielfläche von Unrat und Gegenständen freihalten. 
 

 

 

b. Operative Inspektion (alle 1-3 Monate) 

Detaillierte Inspektion zur Überprüfung des Betriebs und der Stabilität des Gerätes: 

 

· alle Punkte unter a. 

· Bodenfreiheit von 60 cm zwingend gewährleisten. Die Höhe der Hängematte kann durch das 

Einkürzen der Befestigungsseile erfolgen (Fachmann kontaktieren).  

· Metall- oder Holzstützen auf deren Festigkeit überprüfen.  

· Sämtliche Lager, Schraubenverbindungen und Schäkel überprüfen und bei Bedarf nachziehen. 

Sind Elemente abgescheuert, müssen diese mit Originalteilen des Herstellers ersetzen werden.  
 

 

 

c. Jährliche Hauptkontrolle (alle 12 Monaten) 

In Abständen von nicht mehr als 12 Monaten vorzunehmende Inspektion:  

 

· alle Punkte unter a. und b. 

· Metall- oder Holzstützen inklusive Fundamente auf Festigkeit und Zustand überprüfen. Weisen 

Fundamente Risse auf, müssen diese komplett neu erstellt werden. 

 


