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\ ‘\\"\«/::__,:\;—”/ N / 1. Aushub 80 x 80 x 65 cm fiir das Fundament erstellen, und ca. 5cm Kies /
\ 0 Fundament 20 // Magerbeton einbringen.
\\ ———— Karussell == / 2. Fundament 80 x 80 x 60 cm (Beton C 25/30 vibriert) erstellen.
\ 240 80 240 / 2 3. Beton abbinden lassen.
\\ / o 4. Karussell Thun auf das Fundament stellen, ausrichten und nivellieren.
\\ 5 / 5. Servicedeckel (im Bodenbelag vom Karussell) mit Schiiissel (Vierkant) entfernen.
A Freie Fallhéhe = 68 cm 5 / 6. Durch Serviceloch und Grundplatte die 4 Locher in das Fundament vorbohren.
RN OK Terrain = +0.00 et 7. Mit Rundstabverlangerung die 4 Segmentanker montieren und Gerét fixieren.
7 . . .
Y 7 8. Servicedeckel wieder montieren.
560 Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und
Verbindungen nochmals iiberpriifen und wenn nétig nachziehen.
LIEFER-CHECKLISTE:
- Karussell vormontiert
- 4 Segmentanker inkl. Mutter
-1 Verlangerung (Rundstab) zum Segementanker montieren
—————— Fallraum - 1 Vierkanteisen zum 6ffnen des Servicelochs
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