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Ergänzungselemente zu Holzturmprogramm
Eléments complémentaires pour programme tours en bois

Artikel Nr.
N° article

 

3.66.82 Balkon für Turm aus Fichte, stabile Stahlrohrkonstruktion, 
feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet 
Balcon pour tour en épicéa, construction stable en acier  
zingué et revêtu par poudre en couleur rouge

3.63.82 Balkon für Turm aus Edelkastanie, stabile Stahlrohr- 
konstruktion, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet 
Balcon, pour tour en châtaignier, construction stable en acier 
zingué et revêtu par poudre en couleur rouge
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3.66.84 Feuerwehrstange und Brüstung, aus Edelstahl 
Barre des pompiers et balustrade, en acier inox

Artikel Nr.
N° article

 

3.66.85 Schlangenaufstieg und Brüstung, aus Edelstahl 
Perche en forme de serpent et balustrade, en acier inox
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3.66… Rutschstangen, inkl. Haltebügel, aus Edelstahl,  
Anbaumass 65 cm  
Barre à glissade, incl. poignées, en acier inox,  
pour largeur 65 cm

3.66.87 Podesthöhe  |  Hauteur palier	 100 cm

3.66.88 Podesthöhe  |  Hauteur palier	 140 cm

3.66.89 Podesthöhe  |  Hauteur palier	 150 cm
3.66.90 Podesthöhe  |  Hauteur palier	 180 cm
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3.63... Netztunnel mit Längsbalken 
Masse: L 400 cm, Ø 103 cm 
Weitere Längen auf Nachfrage 
Tunnel de résau avec poutre longitudinale 
Dimension: long. 400 cm, Ø 103 cm 
Autres longueurs sur demande

3.63.73 Als Verbindung zwischen zwei Türmen aus Edelkastanie,  
Seile beige, armiert 
A raccorder entre deux tours en châtaignier, cordes beiges, 
armées

3.63.74 Als Verbindung zwischen zwei Türmen aus Edelkastanie,  
Seile farbig, armiert 
A raccorder entre deux tours en châtaignier, cordes teintées, 
armées


