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Ergänzungselemente zu Aluette-4-Turmprogramm
Eléments complémentaires pour programme tours Alouette 4

Artikel Nr.
N° article

 

3.66… Netzbrücke mit 2 Holzhandläufen und Gurt als Boden, 
V-Form, Seile beige
Masse: L 400 cm, B 110 cm, H 98 cm 
Weitere Längen auf Nachfrage
Passerelle avec 2 mains-courantes et fond en toile,  
forme en V, cordes beiges
Dimension: long. 400 cm, larg. 110 cm, haut. 98 cm
Autres longueurs sur demande

3.66.60 Als Verbindung zwischen zwei Türmen 
A raccorder entre deux tours

3.66.61 Als Verbindung zwischen Turm und Geländehügel 
A raccorder entre une tour et une butte

3.66.62 Als Verbindung zwischen zwei Geländehügeln 
A raccorder entre deux buttes

Variante (Mehrpreis)  |  Variante (supplément de prix)

3.66.65 Seile beige, armiert  |  Cordes beiges, armées

3.66.66 Seile farbig  |  Cordes teintées

3.66.67 Seile farbig, armiert  |  Cordes teintées, armées

3.66.68 Einstieg Hügel mit Torbogen
Portique d’entrée avec renfort arqué pour butte
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3.66.80 Bogenbrücke, stabile Stahlkonstruktion mit Holzboden,  
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in der Turmfarbe 
Masse: L 400 cm, B 126 cm, H 93 cm
Pont arqué, construction stable avec plancher en bois,
en acier zingué et revêtu par poudre en couleur comme la tour
Dimensions: long. 400 cm, larg. 126 cm, haut. 93 cm
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3.66.83 Balkon, stabile Stahlkonstruktion, feuerverzinkt und  
pulverbeschichtet in der Turmfarbe
Balcon, construction stable en acier zingué et revêtu par 
poudre en couleur comme la tour


