ANLEITUNG:

Grasnarbe und Humus abtragen > ca. 30 cm.

Rundkies (@ 30-50 mm) einfiillen und verdichten.

Splittbeton 3-5 cm (Bindemittelgehalt 250-300 kg/m3) einfiillen und verdichten.
Kunststoffgewirr-Vlies verlegen.

Fallschutzplatten verlegen.
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OK Terrain

Fallschutzplatten 65mm——————— £0.00

Kunststoffgewirr 22 mm
Splittbeton 3-5 cm

Rundkies @ 30-50 mm
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EINBAU FALLSCHUTZPLATTEN / SCHNITT 1:20

Erdreich

INSTRUCTIONS:

Excaver la terre sur env. 30 cm.

Remblayer avec un empierrement (@ 30-50 mm) et compacter.

Couler le béton de gravillon (dosage 250-300 kg/m3) sur une épaisseur de 3-5 cm, compacter er régler.
Poser le non-tissé enchevétrement plastique.

Poser les dalles antichocs.
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Dalles antichocs 65mm——————— +0.00

Enchevétrement plastique 22 mm
Béton de gravillon 3-5cm

| E— Pelouse
................ RO

Empierrement @ 30-50 mm

Terre
DALLES ANTICHOCS ENCASTREES / COUPE 1:20
Fallschutzplatten 65mm
Dalles antichocs 65mm
Kunststoffgewirr 22mm
Enchevétrement plastique 22mm
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C+K safe system | Systéme de sécurité C+K

Vlies-Unterlage des
C+K-Safe-Systems
Non-tissé du systeme de
sécurité C+K

C+K-Hiipfspiel | Marelle C+K

C+K-Puzzle | Puzzle C+K

C+K-Puzzle-Platten | Dalles puzzle C+K

Konzipiert um hohere Fallwerte der
C+K-Fallschutzplatten zu erreichen und
um einen einfachen Einbau zu gewahr-
leisten, kann das C+K-Safe-System in
zwei Arten geliefert werden.

Zum einen kann das Vlies werkseitig
mit der Fallschutzplatte verklebt wer-
den. Diese Art empfiehlt sich insbeson-
dere bei kleinen Flachen. Zum anderen
kann das Vlies auf der Rolle geliefert
und vor Ort zugeschnitten werden. Da-
rauf werden die C+K-Fallschutzplatten
wie vorab beschrieben im Halbverband
verlegt.

In alle C+K-Bodensysteme (aul3er Ra-
sengitter und Pflastersteine) kénnen
Zahleneinleger integriert werden. Sie
werden werkseitig gefertigt und kon-
nen beliebig in den Flachenverlegeplan
integriert werden. Die fiir die Einleger
verwendete Polygrasoberflache fiigt
sich passgenau in die Plattenober-
fliche ein und ermoglicht zahlreiche
Farbalternativen.

Die fiinf verschiedenen Einzelelemente
des C+K-Puzzles greifen fest ineinan-
der und erreichen eine hohe Flachen-
stabilitdat. Aufgrund der Farben- und
Formenvielfalt ergeben sich zahlreiche
Gestaltungsmoglichkeiten. Die Einzel-
module kdnnen gemaR unserer Skizze
in den Flachenverlegeplan eingearbei-
tet werden.

Fiir beide Puzzle-Systeme empfehlen
wir unsere Einfassungssysteme.

6,25 Teile ergeben einen Quadratme-
ter.

C+K-Puzzleplatten werden formschliis-
sig zusammengefiigt. Das groRformati-
ge Modul ermdglicht eine schnelle und
einfache Verlegung. Die Verbindungs-
zapfen konnen einfach abgetrennt und
auf der gegeniiberliegenden Seite der
Platte eingefiigt werden. Hierdurch ist
ein gerader Randabschluss ohne zu-
satzliche Elemente maglich. C+K-Puzz-
leplatten konnen punktuell auf dem
Untergrund verklebt werden.

2 Platten ergeben einen Quadratme-
ter.



marc.trueeb
Rechteck


	6.71.xx_Fallschutzplatten-Kunststoffgewirr-Einbauanleitung_Seite-1
	6.71.xx_Fallschutzplatten-Kunststoffgewirr-Einbauanleitung_Seite-2



